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1. AUSGANGSLAGE

1.1 ALLGEMEIN

Abbildung 1: Ubersicht Projektperimeter Erneuerung Cholerweg

Der Cholerweg soll von der Tannhibelstrasse bis zur Schiitzenhausstrasse erneuert werden. Der Strassenober-
bau des Cholerweges weist unterschiedliche Schichtstdarken und Materialarten auf. Es wird angenommen, dass
urspriinglich ein Feldweg vorhanden war und dieser im Laufe der Zeit mit Belagsoberbauten verstarkt wurde.
Stellenweise ist kein Belag mehr vorhanden und diverse Grabenflicke durch Werkleitungsbauten sind vorhanden.
An einigen Stellen ist kein Randabschluss vorhanden, wodurch die Strassenrdnder ausgefranst sind. Dort wo
Randabschliisse vorhanden sind, besteht dieser mehrheitlich aus einem zweireihigen Bundstein aus Porphyr,
welcher stellenweise ersetzt werden muss. Auch sind unterschiedliche Strassenbreiten vorhanden und die
Strasse stellenweise eng, was das Kreuzen von Fahrzeugen erschwert. Die bestehende Strassenfundation soll
falls moglich erhalten bleiben.

Abildn 2: Zustand Cholerwg Nord 7 Abbildung 3: Zustand Cholerweg Siid

Die Pliss Bauingenieure GmbH, Lupfig wurde Ende Oktober 2024 von der Gemeinde Hausen AG, Bau und Pla-
nung, mit der Ausarbeitung des Bauprojektes zur Erneuerung des Cholerwegs beauftragt.

1.2 ANLAGEN FUR DEN OFFENTLICHEN VERKEHR

Uber den Cholerweg fiihren keine Anlagen des &ffentlichen Verkehrs.
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1.3 RADWEGVERBINDUNGEN

Uber den Cholerweg zur Schiitzenhausstrasse ist eine kantonale Radroute im Mischverkehr geplant.

1.4 FUSSGANGERVERBINDUNGEN

Die bestehenden Fussgdngerverbindungen bleiben unverdndert. Es werden keine neuen Gehwege erstellt und
es sind keine Fussgangerstreifen vorhanden.

Es sind keine kantonalen Wanderwege betroffen.

2. GRUNDLAGEN

Fir die Ausarbeitung des Bauprojektes konnte auf folgende Projektgrundlagen zuriickgegriffen werden:

e Steinmann Ingenieure und Planer AG, Entwurf Bauprojekt vom 26.08.2024
Lupold AG, Kanal-TV-Aufnahmen vom 03.12.2024
e Gemeinde Hausen AG, GEP-Auszug «Baulicher Zustand Haltungen», Stand 26.08.2024
e AGIS-Karten, Stand Marz 2025, https://www.ag.ch/app/agisviewer4/vl/agisviewer.html
e VSS-und SIA-Normen
e Normen des Kanton Aargaus, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau,
http://ag.scodi.net/rap/viewer#fGraphicDocument CVvWA4LHdEeSWXs24INNIeA%3A1
Mitverlegungsprojekte Werke

o IBB Energie AG, Bedarf Strom vom 25.09.2024

o Swisscom Mitverlegungskonzept vom 04.02.2025

e Consultest AG, Materialtechnische Zustandserfassung mit Eingrenzung teerhaltiger Beldge, vom
08.10.2024
Besprechungen Gemeinde Hausen, Bau und Planung

o Begehungvor Ort, 11.11.2024

o Zwischenbesprechung, 09.01.2025

o Zwischenbesprechung, 14.03.2025

o Zwischenbesprechung, 23.04.2025

3. STRASSENBAU

3.1 SITUATION

Im Projektperimeter des Cholerweges, von der Tannhtibelstrasse bis zur Schiitzenhausstrasse, wird der Deckbe-
lag ersetzt.

Im Bereich des Querprofils 2 fehlt die Tragschicht und der bestehende Strassenkoffer weist eine zu geringe
Schichtstarke auf. In diesem Bereich wird der Strassenkoffer (ungebundene Gemische 0/45) auf 50 cm ersetzt
und mit einer Tragschicht 70 mm ACT 22 S ergénzt.

Im Abschnitt des Querprofiles 3 wird die Strasse gegen die unbebauten Parzellen Nrn. 2069 und 2070 um ca.
0.80 m bis 1.20 m auf 5.00 m Strassenbreite verbreitert. Im Bereich der Strassenverbreiterung wird der
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Strassenkoffer mit 50 cm ungebundenen Gemische 0/45, die Tragschicht mit 70 mm AC T 22 S und die Deck-
schicht mit 35 mm AC 11 S erstellt.

Im Abschnitt des Querprofile 4 fehlt die Tragschicht, der bestehende Strassenkoffer ist jedoch in ausreichender
Starke vorhanden. Der Aufbau der Strassenverbreiterung erfolgt analog dem Bereich des Querprofiles 4. Die
Tragschicht wird auf der ganzen Strassenbreite mit 70 mm ACT 22 S ergdnzt.

Im Abschnitt des Querprofiles 5 fehlt ebenfalls die Tragschicht, welche mit 70 mm AC T 22 S erganzt wird. Der
bestehende Strassenkoffer ist in ausreichender Starke vorhanden.

Bestehender Oberbau Neuer Oberbau
20-27 mm AC 11 od. OB 35mmAC11S
90 mm ACT 22 od. nicht vorh. 70 mm ACT 22 S
37 — 60 mm Kiesgemisch min. 500 mm ungebundene Gemische 0/45

Tabelle 1: Bestehender und neuer Belagsaufbau
Materialtechnische Zustandserfassung der Consultest AG siehe Beilage 2.

Der gewahlte Strassenoberbau erfolgt aufgrund der Spezifikationen in der Nutzungsvereinbarung, Kap. 3. Auf-
grund der hoheren Kosten und der kiirzeren Lebensdauer wird auf den Einbau eines larmarmen Deckbelags (SDA
4-12) verzichtet. Zudem wurden die Lirmemmissionen durch die Einfiihrung der Zone 30 bereits reduziert.

Die Sanierungslange des Cholerwegs betragt ca. 192 m. Die Breiten variieren zwischen 4.82 m bis 5.18 m. Die
bestehenden Hohen entlang der Randabschlisse bleiben unverandert, so dass keine Hohenanpassungen an den
Privatparzellen erforderlich sind.

Die Schachtabdeckungen im Cholerweg sind gegebenenfalls durch die Instandstellung des Quergefalles von 2.5 %
an die leicht veranderte Belagshdhe anzupassen.

3.2 LANGENPROFIL

Das bestehende Langsgefille des Cholerwegs wird beibehalten.

3.3 QUERPROFILE

Die bestehenden Quergefille des Cholerwegs werden weitgehend ibernommen bzw. instand gestellt. Es ist vor-
gesehen ein einheitliches Dachgefalle von 2.5% zu realisieren.

3.4 KNOTEN

Die Knotenbereiche werden in ihrer Geometrie mit Einlenkradien usw. beibehalten. Es sind keine Gehwegtiber-
fahrten, welche den Fussganger vortrittberechtigen vorgesehen.

3.5 VERKEHRSRAUMGESTALTUNG

Die Strasse soll im Bereich der unbebauten Parzellen Nrn. 2069 und 2070 auf 5.00 m verbreitert werden. Das
Land fir die Strassenverbreiterung soll von den Eigentiimern mit privatrechtlichen Vereinbarungen erworben
werden.
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Die fehlenden Rechtsvortrittmarkeirungen in den Knoten Neumattstrasse, Tannhibelweg und Schiitzenhaus-
strasse sollen erganzt werden.

4. WERKLEITUNGEN

4.1 WASSERLEITUNG

Nach Vorgabe der Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Hausen AG, besteht fiir die Wasserleitung GD 150
von 1989, welche 36 Jahre alt ist, kein Sanierungsbedarf. Aus diesem Grund ist auch keine Sanierung der Haus-
anschlisse vorgesehen.

4.2 ABWASSERLEITUNGEN

In der bestehenden Schmutzwasserleitung von der Tannhiibelstrasse bis zur Schiitzenhausstrasse sind Risse, Ab-
lagerungen und mangelhafte seitliche Anschliisse vorhanden. Aus diesem Grund soll die Schmutzwasserleitung
mit einer Robotersanierung instand gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Investitions-
budget der Abwasserentsorgung und ist deshalb im Kostenvoranschlag nicht aufgefiihrt.

Die bestehende Sauberwasserleitung in der Neumattstrasse soll vom KS 2 bis zum KS 3 mit Roboter saniert wer-
den. Die Sauberwasserleitung lduft in den Vorflutkanal Scherzbach-Aare, zur Kantonsstrasse K118 (Umfahrung
Hausen) ab. Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Investitionsbudget der Abwasserentsorgung und ist des-
halb im Kostenvoranschlag nicht aufgefiihrt.

4.3 STRASSENENTWASSERUNG

Aufgrund der Strassenverbreiterung im Bereich der Parzelle Nr. 2069 ist der bestehende Schlammsammler an
den neuen Strassenrand zu verschieben bzw. neu zu erstellen.

Im hinteren Teil des Cholerwegs sind keine Schlammsammler vorhanden. Das Strassenwasser versickert Gber die
Schulter auf den Privatparzellen. Aus diesem Grund werden vor der Neumattstrasse und dem Tannhibelweg am
linken und rechten Strassenrand neue Schlammsammler erstellt. Die neuen Schlammsammler werden mit einer
neuen Leitung (PP 160) an die bestehende Schmutzwasserleitung angeschlossen.

Die bestehenden Schlammsammler sind wahrend der Ausfiihrung visuell zu priifen. Entsprechen diese nicht den
heutigen Anforderungen oder sind mangelhaft, so sind diese zu ersetzen.

4.4 STRASSENBELEUCHTUNG

Die bestehende Strassenbeleuchtung am Cholerweg wurde bereits auf LED umgerustet. Auf Wunsch der Anwoh-
ner soll im Bereich des Knotens zur Schiitzenhausstrasse ein zusatzliches Beleuchtungskandelaber gestellt wer-
den.

4.5 EW

Die IBB Energie AG realisiert eine neue Rohblockanlage (2 x PE 120) vom bestehenden Schacht vom Knoten Tann-
hiibelstrasse bis zur Schiitzenhausstrasse. Im Bereich der Schiitzenhausstrasse wird ein neuer Plattenschacht
versetzt. Die unbebauten Parzellen Nrn. 2069 und 2070 sollen mit Hausanschliissen EW erschlossen werden.
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4.6 TELEKOMMUNIKATION

Die Swisscom ergénzt das bestehende Trassee mit zuséatzlichen Schachten. Ebenfalls sollen die unbebauten Par-
zellen Nrn. 2069 und 2070 erschlossen werden.

4.7 TV

Die Sunrise hat keinen Bedarf zur Verlegung von TV-Leitungen.

5. ERSCHLIESSUNG BESTEHENDER LIEGENSCHAFTEN

Der Zugang zu den Liegenschaften am Cholerweg wird zu Fuss permanent gewahrleistet. Aufgrund der geplanten
Massnahmen wird der Zugang zu den Liegenschaften mit Motorfahrzeugen temporar allenfalls nicht moglich
sein. Die Gemeinde Hausen AG stellt in dieser Zeit entsprechende temporare Parkplatze zur Verfliigung. Der Ge-
naue Bauablauf und die Etappierung ist mit dem ausfiihrenden Bauunternehmer noch festzulegen.

5.1 BEIBEHALTUNG BESTAND

Bei folgenden Liegenschaften sind keine baulichen Massnahmen vorgesehen, weshalb deren Umgebung, Vor-
platze usw. unverdndert bleiben:

e Parzelle Nr. 2058, Tannhibelstrasse 5 + 7
e  Parzelle Nr. 2060, Zufahrtsstrasse

e Parzelle Nr. 2061, Cholerweg 3

e Parzelle Nr. 2507, Cholerweg 5

e Parzelle Nr. 2501, Cholerweg 7

5.2 TANGIERUNG DURCH ERSATZ ODER NEUE RANDABSCHLUSSE

Folgende Parzellen werden durch den Ersatz oder den Neubau von Randabschliissen im Bereich des Cholerwegs
tangiert. Vorplatze, Griinflichen oder Asphaltplatze werden nach Versetzen der Abschliisse wieder instand ge-
stellt. Fiir die Ausfiihrung werden die Parzellen vorwiegend durch Baufahrzeugen und Maschinen temporér be-
ansprucht:

e Parzelle Nr. 2068, Tannhibelstrasse 9
e Parzelle Nr. 2064. Cholerweg 1

e Parzelle Nr. 2498. Cholerweg 9

e Parzelle Nr. 2062, Cholerweg 11

e  Parzelle Nr. 2067, Neumattstrasse 8
e Parzelle Nr. 2063, Cholerweg 13

e Parzelle Nr. 2545, Tannhibelweg 14

20250423_Hausen_Cholerweg_Technischer_Bericht.docx Seite 8 von 16



Hausen AG, Erneuerung Cholerweg
Technischer Bericht

Bauingenieure

5.3 STRASSENVERBREITERUNG UND NEUERSCHLIESSUNG PARZEL-
LEN

Im Bereich der unbebauten Parzellen Nrn. 2069 und 2070 wird die Strasse um ca. 0.80 m bis 1.20 m verbreitert.
Das Land fir die Strassenverbeiterung soll von den Eigentlimern auf privatrechtlichem Weg erworben werden.
Fir den Bau der Strassenverbreiterung werden die nebenliegenden Griinflachen durch Baumaschinen und Bau-
fahrzeugen beansprucht und sind nach Ausfiihrung wieder instand zu stellen. Der Pferdezaun auf der Parzelle
Nr. 2070 muss aufgrund der Strassenverbreiterung zurlickversetzt werden.

Die Parzellen Nrn. 2069 und 2070 sollen im Zusammenhang mit der Erneuerung des Cholerwegs fir eine kiinftige
Bebauung mit folgenden Werkleitungen erschlossen werden:

e Hausanschluss Schmutzwasser, PP 160 (2x Parzelle Nr. 2069, 1x Parzelle Nr. 2070)
e Hausanschluss Wasser, PE 50/41

e Hausanschluss EW, PE 80

e Hausanschluss Telekommunikation, K 55

5.4 BELAGSANPASSUNG KNOTENBEREICHE

Auf den Parzellen Nrn. 2066 (Neumattstrasse) und 2552 (Schitzenhausstrasse) werden die Einlenkbereiche dem
neuen Belag des Cholerwegs angepasst.

6. TERMINE

e Bauprojekt Dezember bis Marz 2025

e Landerwerbsverhandlungen und Vertrage Marz bis Mai 2025
e  Baukredit an der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2025
e  Baubewilligung Juli bis September 2025

e  Submission Oktober/November 2025

Ausfuihrungsprojekt Dezember/Januar 2025

Ausfihrung ab Februar/Marz 2026

7. KOSTEN

Siehe Kostenvoranschlag, Beilage 3.

8. NUTZUNGSVEREINBARUNG

Geplante Nutzungsdauer: Belag 25 Jahre

Benutzer: Strassenverkehr mit Nutzlasten gemass SIA 261 (Lastmodell 1)
Begegnungsfall: PW - PW

Lichtraumprofil: bmin = 4.80 m, Sicherheitszuschlag links und rechts innerhalb Fahrbahn

h =4.30 m (LKW)
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Belagsaufbau: Gewahlt 35 mm Deckschicht AC 11 S, 70 mm Tragschicht ACT 22 S

Taglicher durchschn. Verkehr: Annahme DTV = 100, entspricht der Verkehrslastklasse T1

Baugrund: Annahme Tragfahigkeitsklasse S2 (mittlere Tragfahigkeit)

9. GESCHWINDIGKEITEN, VERKEHRSSICHERHEIT

Der Cholerweg bzw. der Sanierungsperimeter befindet ausschliesslich in der Zone 30, d.h. die Projektierungsge-
schwindigkeit betragt V, = 30 km/h.

Die bestehenden Sichtzonen bleiben unverandert. Gemdss § 42 Abs. 2 BauV muss in den Sichtzonen eine freie
Sicht in einer Hohe von 60 cm bis 3 m gewahrleistet sein. Einzelne, die Sicht nicht hemmende Baume, Stangen
und Masten sind innerhalb der Sichtzonen zugelassen. Die Gemeinde bzw. die Eigentiimer haben sicher zu stel-
len, dass die Sichtzonenflachen frei bleiben.

10. LARMSCHUTZ

Es sind keine speziellen Larmschutzmassnahmen vorgesehen.

11. LANDERWERB

Teilweise befindet sich der heutige Strassenrand auf den Privatparzellen. Im Bereich der Querprofile 3 und 4 wird
die Strasse auf 5.00 m verbreitert. Die Strassenstreifen auf privatem Eigentum, am westlichen Strassenrand, wer-
den durch die Gemeinde privatrechtlich erworben, um den vorhandenen Strassenraum zu sichern. Dadurch wird
den Eigentiimern das von der Offentlichkeit genutzte, unbrauchbare Bauland entschidigt.

12. RELEVANTE UMWELTBEREICHE (CHECKLISTE FUR

NICHT UVP-PFLICHTIGE STRASSENBAUPROJEKTE)

Durch die Erneuerung des Cholerwegs gibt es keine Verdnderungen der Umweltbereiche gegenliber dem heuti-
gen Zustand.

12.1  ABFALLE UND ALTLASTEN

12.1.1BELASTETE STANDORTE

Sind keine vorhanden.

12.1.2AUSBAUASPHALT

Der ermittelte PAK-Wert im Asphalt im Bereich des Sanierungsperimeters betragt bis zu 73 mg/kg. Der Ausbau-
asphalt kann in die Unternehmerdeponie abtransportiert werden (siehe Beilage 2, Materialtechnische Zustand-
serfassung, Consultest AG).
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12.2 GRUNDWASSER

12.2.1GRUNDWASSERSPIEGEL

Der Cholerweg weist eine geringe Grundwassermachtigkeit auf.

12.2.2GEWASSERSCHUTZBEREICHE

Der Cholerweg befindet sich im Gewasserschutzbereich Us.

12.2.3GRUNDWASSERSCHUTZZONEN, QUELLEN, GRUNDWASSERFASSUNGEN

Sind keine betroffen.

12.3 ABWASSER UND ENTWASSERUNG

Das Baustellenabwasser ist gem. einschlagiger Normen und Vorschriften zu entsorgen. Grundsatzlich gilt die SIA
431.

12.4 BODEN

Bodenbelastungen finden dort statt, wo bestehende Randabschliisse abgebrochen bzw. die Werkleitungen Gber
die Parzellengrenzen hinausgezogen werden.

12.5 LUFT

Wahrend der Ausfiihrung wird es Luftschadstoffemissionen hauptsachlich durch die Baufahrzeuge geben. Die
Baustelle wird der Massnahmestufe A gemdss «BauRLL» zugewiesen.

12.6 BAU-LARM, ERSCHUTTERUNGEN UND NIS

12.6.1BAULARM

Der Abstand der Baustelle zu den nachstgelegenen Rdumen mit larmempfindlicher Nutzung betrdgt mind.
4.50 m.

Larmrelevante Arbeiten:

e  Fras- oder Abbrucharbeiten bestehender Strassenbelag
e Abspitzen des Profilbetons bestehender Randabschliisse
e Aushubarbeiten

e Transporte

e Planie- und Verdichtungsarbeiten

e Belagseinbau (Belagsfertiger, Walzen)

Die Baustelle wird der Massnahmestufe A zugewiesen:

20250423 _Hausen_Cholerweg_Technischer_Bericht.docx Seite 11 von 16



Hausen AG, Erneuerung Cholerweg iz
Technischer Bericht ];‘.‘. )

R‘B‘Aa‘-uirngeri'ieuFe ‘
e Die Arbeitszeiten von Montag bis Freitag von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis Arbeitsende,
maximal bis 19.00 Uhr, sind vorgegeben.
e Larmintensive Bauarbeiten von 07.00 — 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr —17.00 Uhr

12.6.2ERSCHUTTERUNGEN

Vor allem bei den Verdichtungsarbeiten entstehen Erschiitterungen. Es sind keine speziellen Massnahmen vor-
gesehen, da erfahrungsgemadss die zuldssigen Grenzwerte der Norm fiir Erschiitterungen bei normalem Bau-
grund (kein anstehender Fels) und «normal empfindlichen» Gebduden nicht tUberschritten werden.

12.6.3NIS

Durch die Bautatigkeit bleibt die NIS unverdandert.

12.7 STRASSENVERKEHRSLARM

Da es sich bei den Strassenbaumassnahmen hauptsachlich um einen Belagsersatz handelt, gibt es keine wesent-
lichen Anderungen der ortsfesten Anlage gegeniiber dem jetzigen Bestand.

Aus Kostengriinden wird kein larmarmer Belag eingebaut Der Cholerweg befindet sich in der Zone 30, weshalb
die Larmimmissionen dadurch bereits reduziert wurden.

12.8 OBERFLACHENGEWASSER

Die bestehende Sauberwasserleitung in der Neumattstrasse soll vom KS 2 bis zum KS 3 mit Roboter saniert wer-
den. Die Sauberwasserleitung lauft in den Vorflutkanal Scherzbach-Aare, zur Kantonsstrasse K118 (Umfahrung
Hausen) ab.

12.9 WALD

Das Projekt beansprucht oder tangiert keine erhobenen Waldflachen.

12.10 JAGD

Keine Massnahmen.

12.11 FISCHEREI

Keine Massnahmen.

12.12 LANDWIRTSCHAFT

Die hintersten angrenzenden Parzellen Nrn.2211 und 2248 sowie der weiterfiihrende Cholerweg und der Knoten
Schiitzenhausstrasse befinden sich in der Landwirtschaftszone oder landwirtschaftlich genutzten Flachen.
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12.13 LANDSCHAFT UND NATUR

Landschaft und Natur werden durch das Projekt nur marginal beansprucht.

12.14 KULTURGUTER

Sind keine betroffen.

12.15 UNFALLE UND BETRIEBSSTORUNGEN

Gemdss https://map.geo.admin.ch, Unfallkarte, sind keine Unfélle im Cholerweg verzeichnet.

Ort, Datum Projektverfasser
Pliiss Bauingenieure GmbH
Dorfstrasse 18
5242 Lupfig

Lupfig, 23.04.2025
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Beilage1 Plane
Situation Strassenbau 1:200, Nr. 2024-1343-001

Situation Werkleitungen 1:200, Nr. 2024-1343-002
Qerprofile 1:50, Nr. 2024-1343-003
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Dieser Bericht enthalt total 27 Seiten
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Die gedruckten Daten haben nur informativen Charakter. Es kénnen keine rechtichen Anspriiche irgendwelcher Art geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie auch die Ausfiihrungen zum Kartendienst 'base_ortho2021' unter https://www.ag.

Quelle: Daten des Kantons Aargau, Bundesamt fiir Landestopografie
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